
Maschinensysteme GmbH

Streckenausbaumanipulator
M 2000 / M 2000 RS / M 2000 EHB

Ein Name sorgt für Vortrieb



Streckenausbaumanipulator M 2000
Der Streckenausbaumanipulator M 2000 dient zum Setzen  
des Streckenausbaus vornehmlich in Streckenvortrieben 
mit Systemankerung Typ A.

Technische Daten … Streckenausbaumanipulator M 2000
Gesamtlänge : ca. 7845 mm
Gesamtlänge (Teleskop ausgefahren) : ca. 9045 mm
Höhe : ca. 2260 mm
Breite : ca. 1560 mm
Eigengewicht : ca. 14600 kg
Steigfähigkeit : 15 gon
Aufnahmelast der Greifzange : 1000 kg
Arbeitshöhe :           max. 6040 mm
Hydraulikversorgung : Hydraulikaggregat, Antriebsl. 42 kW, 

max. Betriebsdruck 180 bar

Vorzüge der Streckenausbaumanipulatoren 
M 2000 / M 2000 RS / M 2000 EHB

- lieferbar in zwei Varianten
€sohlengebunden - aufgesetzt auf ein Raupenfahrwerk 
€EHB-geführt - angeflanscht an einem an einer Tragschiene verfahrbar aufgehängten Maschinenrahmen

- den Erfordernissen angepaßte Kinematik
€dadurch ausgezeichnete Handhabung und Manipulationsmöglichkeiten 

- Anbaumöglichkeit von Wechselwerkzeugen
€dadurch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
€Kopplung über Schnellwechselsystem mit integrierter vollautomatischer Schlauchkupplung 
für die Hydraulikfunktionen

- guter Überblick
€durch einen seitlich neben dem Fahrwerk angebrachten schwenkbaren Steuerstand
€optional Funkfernsteuerung 

- bergbaugerechte, robuste Ausführung



Streckenausbaumanipulator M 2000 RS
Als M 2000 RS mit der Anbaumöglichkeit von Wechselwerkzeugen kann
er zusätzlich zum Einbau von Rohrleitungen und zum Säubern der Sohle
genutzt werden.

Technische Daten … Streckenausbaumanipulator M 2000 RS

Gesamtlänge : ca. 9800 mm
Gesamtlänge (Teleskop ausgefahren) : ca. 11000 mm
Höhe : ca. 2150 mm
Breite : ca. 2060 mm
Eigengewicht : ca. 16500 kg
Steigfähigkeit : 15 gon
Aufnahmelast der Greifzange : 1000 kg
Rohrgreifer für Rohrdurchmesser :  Ø114 mm … Ø 232 mm oder

Ø232 mm … Ø 410 mm
Tieflöffelbreite : 600 mm
Schaufelinhalt : 255 Liter
Arbeitshöhe : ca. 7000 mm
Hydraulikversorgung : Hydraulikaggregat, 

Antriebsleistung 42 kW,
max. Betriebsdruck 180 bar
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Streckenausbaumanipulator M 2000 EHB

Gesamtlänge : ca. 8530 mm
Gesamtlänge (Teleskop ausgefahren) : ca. 9730 mm
Höhe von UK … Schiene : ca. 750 mm
Eigengewicht : ca. 12000 kg
Hubsystem - teleskopierbar : 1200 mm
Hubsystem - schwenkbar : max.   ± 42 °
Aufnahmelast der Greifzange : 1000 kg
Hydraulikversorgung : Hydraulikaggregat, 

Antriebsleistung 22 kW,
max. Betriebsdruck 180 bar

Als M 2000 EHB ist er verfahrbar an einer I-140-Schiene aufgehängt.

Technische Daten  … Streckenausbaumanipulator M 200 0 EHB


