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Ein Name sorgt für Vortrieb



Streckenausbaumaschine AMG 5000    

Vorzüge der Streckenausbaumaschine AMG 5000

- modulare  Bauweise 
€ dadurch vielfache Einsatzmöglichkeiten 

- schwenkbare Ausbausetzvorrichtung 
€ Aufnahme der Kappen am Streckenstoß 

- teleskopierbarer Bühnenhublenker und Bühnenplattform mit hydraulisch ausfahrbaren Schubladen 
€ optimale Anpassung des Arbeitsplatzes 

- Funkfernsteuerung
€ bessere Sichtverhältnisse bei allen Maschinenbewegungen

- kurvengängig ab R � 6 m

- Ausbauen in Kurven und Brückenfeldern

- kurzbauend durch integrierten Fahrantrieb 

- integrierte, teleskopierbare Ortsbrustsicherung



Technische Daten

Gesamtsystem:
Baulänge : ca. min. 8250 mm
Baulänge (inkl. Fahrantrieb) : ca. max. 9500 mm
Bauhöhe von UK Schiene - UK Arbeitsplattform : ca.          1000 mm
Kurvenradius : R � 6 m
Eigengewicht : ca. 125 kN

Hubsystem mit Ausbausetzvorrichtung:
Vorpfändlänge : max. 2000 mm
Ausbruchfläche, zulässig : 12,4 m²
Belastung durch den Kluftkörper : max. 139 kN
Hublenker, teleskopierbar : 800 mm
Hublenker, schwenkbar : max. ± 50°
Neigungswinkel des Ausbauträgers : max. ±15°      
Schwenkwinkel des Ausbauträgers : +80°/-10° (Option)

Zuladung : max. 1500 kg (abzügl. Optionen)

Arbeitsplattform:
Länge : 2000 mm
Grundbreite : 3400 mm
hydraulisch ausfahrbar bis : 5780 mm
Zuladung : max. 1000 kg
absenkbar von UK Schiene : ca. 3300 mm
Neigungswinkel der Arbeitsplattform : ±30 °(je nach Stellung der Arbeitsplattform)

Bühnenhublenker, teleskopierbar : 1000 mm

Hydraulikaggregat
Betriebsdruck :  max. 200 bar
Volumenstrom :  ca. 50 l/min
Antriebsleistung :  22 kW

Ausbausetzvorrichtung
schwenkbar - Option

Hublenker - Ausbausetzvorrichtung 
schwenk- u. teleskopierbar  

Abspannung

integrierter Fahrantrieb

Maschinenrahmen

Hydraulikaggregat

teleskopierbarer
Bühnenhublenker 

Arbeitsplattform mit hydraulisch
ausfahrbaren Schubladen

Bedienungspodest 
mit Steuerstand
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Variationsmöglichkeiten 

GTA Maschinensysteme GmbH
Loikumer Rott 23
D-46499 Hamminkeln
Telefon: +49 (0) 28 52 / 710-0
Fax: +49 (0) 28 52 / 710-33
e-mail: info@gta.eu

www.gta.eu

Streckenausbaumaschine AMG 5000 zum Setzen von zwei Bauen 

Ausbausetzvorrichtung AMG 5001 zum Setzen eines Baues

Ausbausetzvorrichtung AMG 5002 zum Setzen von zwei Bauen

AMG 5003 (nur mit Arbeitsplattform)


