
Norm Lifter
Die neue Klasse für
sicheren Tunnelbau

GTA und NormRent stellen als verbundene Unternehmen
eine neue Generation von Hubarbeitsbühnen für den Tunnelbau vor.



Der einarmige NormLifter 2500A ist besonders für das Setzen
schwerer Ausbaubögen konzipiert. Hublasten bis zu 2.500
kg bei einer Arbeitshöhe von 11,90 m sind herausragende
Eigenschaften dieses Maschinentyps.
Der schwenkbare Teleskophubarm sowie die dreh- und
neigbare Arbeitsbühne in Kombination mit dem in alle Rich-
tungen beweglichen Ausbaumanipulator gewähren eine
bisher nicht gekannte Flexibilität.
Dabei werden Kippen und Überladungen durch intelligente
Systeme verhindert.
Im Tunnelvortrieb sind diese Maschinen für das Einbringen
von schweren Ausbaubögen, sowie für alle Montagetätig-
keiten im Ulmen- und Kalottenbereich, wie auch für das
Besetzen der Sprenglöcher und das Einbringen von Ankern
unentbehrlich.
Einarmige NormLifter sind für Hublasten von 500 bis 2.500 kg
lieferbar.

Die neuen Fahrzeuge zeichnen sich durch hohe Leistungs-
fähigkeit sowie große Hubkraft und Reichweite aus. In Ver-
bindung mit der Erfüllung neuester europäischer
Sicherheitsstandards setzen GTA und NormRent neue
Maßstäbe am Markt.
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Unsere zweiarmigen NormLifter werden für das Setzen von
Gitterbögen und das Einbringen von Stahlmatten einge-
setzt. 
Sie sind speziell für einen sehr großen Arbeitsbereich
konzipiert. 
Das erlaubt paralleles Arbeiten aus den beiden unabhängig
voneinander zu bewegenden Arbeitskörben, ohne das Fahr-
zeug ständig umsetzen zu müssen.
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Hersteller:

GTA Maschinensysteme GmbH
Loikumer Rott 23
D-46499 Hamminkeln
Tel.: 02852-710-0
Fax: 02852-710-33
Mail: info@gta.eu
www.gta.eu

Vertrieb:

NormRent GmbH
Am Gewerbepark 14-16
D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: 06078-78247-0
Fax: 06078-78247-29
Mail: info@normrent.de
www.normrent.de P

S
T

/1
1.

09

Technische Daten NT-1

€ 93 kW Dieselmotor (Emissionsstandard Tier III)
€ Powershift-Getriebe (3 Gänge je Fahrtrichtung)
€ Über 80 kN Zugkraft auf 4 Räder verteilt
€ Knickgelenk
€ ROPS/FOPS Kabine
€ LS-Axialkolbenpumpe für die Arbeitshydraulik
€ Drehzahlregelung des Dieselmotors
€ Optional: E-Powerpack mit Kabeltrommel, Feuerlöschanlage etc.

Das Grundfahrzeug NormTruck NT-1 ist das Trägergerät aller NormLifter Modulkombinationen.

Ausbausetzvorrichtung

Einzelarm schwere 
Ausführung

Doppelarm

Einzelarm leichte 
Ausführung

Einzelarm schwere
Ausführung mit
Teleskopbühne

NormTruck NT-1

E-Powerpack
mit Kabeltrommel

Heckbühne

ANFO Bühne

NormLifter

Module


