
Maschinensysteme GmbH

Ankerstandbühne 8200

Ein Name sorgt für Vortrieb



Ankerstandbühne 8200

Die GTA - Ankerstandbühne 8200 bietet einen sicheren Stand 

für alle im Streckenvortrieb anfallenden Arbeiten.

Vorzüge der Ankerstandbühne 8200

-  großer und flexibler Arbeitsbereich ohne Umsetzen der Maschine durch Schwenkbarkeit, 

Teleskopschlitten und zusätzlichem Teleskopausleger

-  verfahrbar an einer 3,0 m langen I 140 E-Normalschiene

-  Kurvengängigkeit bis zu einem minimalen Radius von R � 6 m

-  Stabilität in Arbeitsstellung durch Teleskopabspannungen 

-  Einsatz in Kurven und Brückenfeldern

-  Minimierung der Transport- und Montageeinheiten durch die Kompaktbauweise

-  Steuerung direkthydraulisch oder mit einer Funkfernsteuerung

-  berg- und tunnelbaugerechte, robuste Ausführung



Gesamtlänge (Teleskop eingefahren) : ca. 8000 mm

Bauhöhe von UK Schiene : ca. 1100 mm

Maschinenbreite (im Bereich der Abspannungen) : ca. 2400 mm

Arbeitskorbgröße (optional variierbar) : 1000 x 2000 mm

Arbeitskorb, absenkbar von UK Schiene : max. 4180 mm

Arbeitskorb, schwenkbar : ± 42°

Teleskopausleger, teleskopierbar : 1200 mm

Teleskopausleger, schwenkbar : ± 42°

Teleskopabspannung, teleskopierbar : 800 mm

Zuladung :       500 kg

Eigengewicht :       ca. 7000 kg

Hydraulikversorgung : Einspeisung über die Strebhydraulik

max. Betriebsdruck 180 bar

alternativ:

Hydraulikaggregat

Antriebsleistung 11 kW

max. Druck 180 bar

Funkfernsteuerung
Fahrtraverse

I 140 E-Schiene

Tragkatze

Teleskopausleger

Arbeitskorb

Tragkatzentraverse

Drehturm mit Teleskopschlitten

Teleskopabspannung

Aufbau der Ankerstandbühne 8200

Technische Daten
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GTA Maschinensysteme GmbH
Loikumer Rott 23
D-46499 Hamminkeln
Telefon: +49 (0) 28 52 / 710-0
Fax: +49 (0) 28 52 / 710-33
e-mail: info@gta.eu

www.gta.eu

Darstellung der Ankerstandbühne 8200 in einem Brück enfeld


